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Waldberg-Gruppe

Sehr geehrter Hausinteressent,

vielen Dank far Ihr Interesse an einem massiven
Nature Homes Haus von Waldberg. Nature Homes
werden ganz nach lhren Beddrfnissen individuell
geplant und von zertifizierten Handwerkern aus
Ilhrer Region erstellt.

Waldberg-Haus ist eine Gruppe von tber 40 mit-
telstdndischen Hausanbietern, die in ihrer jeweili-
gen Region die massiven Waldberg-H&auser bauen.
Die Erfahrung von tber 5000 gebauten Hausern
ist Gewahr far eine Uberaus solide Handwerker-
leistung.

Als Gruppe kénnen wir gunstiger einkaufen und
unseren Bauherren so hervorragende Qualitét zu
bestmoglichen Preisen bieten.

Die vorliegende Nature Homes Bau- und Leistungs-
beschreibung zeigt lhnen in verstandlicher Form
sowie mit vielen Bildern und Erkladrungen, welche
Leistungen Sie fir |hr Geld bekommen.
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Jedes Waldberg-Haus wird an den Baustil und die Bauvorschriften der
jeweiligen Region angepasst

Da die Gestaltung der Waldberg-H&auser an den
Baustil lhrer Region angepasst wird, kénnen sich
Unterschiede im Preis ergeben.

Vorteil der Waldberg-Massivbauweise

Alle Waldberg-Hauser — vom Landhaus bis zur
Villa - sind von Architekten geplant. Sie Uberzeu-
gen durch Harmonie und Ausgewogenheit in der
AuBengestaltung und durch sinnvolle sowie
durchdachte Grundrisse.

Zusarmmen mit uns planen und gestalten Sie thr ganz persénliches
Nature Home

Ob Fassadengestaltung, Putz, Dachziegel, Fenster,
Haustlr, Innentiren oder Bodenbeldge - Sie
haben die Gestaltungsfreiheit. Die Grundrisse
kénnen im Bedarfsfall abgedndert werden.

Wandaufbau

Beim Wandaufbau kénnen Sie zwischen einer
massiv-monolithischen Bauweise (Porenbeton,
Ziegel, der neuen Massivholzmauer oder einer
mehrschaligen Verklinkerung wéhlen.

Bei der Heizung stehen lhnen alle neuen energie-
sparenden Heizsysteme wie Warmepumpen, Erd-
warme, Pellets und Solar neben der gangingen
Gas-Brennwerttechnik zur Verfigung. Im gemein-
samen Gespréach stellen wir das far lhren Bedarf
passende System zusammen,

Winschen Sie sich einen Keller unter lhrem Haus
- bei Waldberg-Haus erhalten Sie alle Varianten,
aus wasserundurchlassigem Beton oder gemauert.



Maximale Sicherheit

Damit Sie auch als Bauherr noch ruhig schlafen
kénnen, bietet Ihnen die Waldberg-Gruppe ein
ganzes Blundel an SicherungsmafBnahmen an.

Im Rahmen der Waldberg-Garantieurkunde
garantiert die Waldberg-Zentrale unabhéngig
von den ausfiihrenden Handwerkern die Fertig-
stellung lhres Hauses, die Gewahrleistungsbe-
arbeitung und lebenslange Servicebereitschaft.

Unsere Security-Angebote
mit Glasbruchsensoren,
einbruchhemmenden
Fenstergriffen, Innen-
und AuBensirene schit-
zen lhr Hab und Gut,
Rauchmelder kénnen im
Brandfall tiber Leben und
Tod entscheiden.

Sie sehen bereits jetzt: Unser Ausstattungs- und
Ausfuhrungsstandard kann sich sehen lassen.
Dennoch sind unsere Preise bezahlbar und unsere
Hé&user im wahrsten Sinne des Wortes ihren Preis
wert.

Energiesparhduser

Alle Nature Homes sind Energiesparhauser nach
KFW. Das bedeutet fiir Sie: Férderdarlehen der
Kfw, niedrige Heizkosten und hohe
Zukunftssicherheit,

Einige Regionen (Erdbebenzonen) erfordern teil-
weise eine etwas gednderte Leistung im Bereich
Statik und Dammung, um diesen Standard zu
erreichen.

Wenn Sie weitergehende Wiinsche haben, wie
- Solaranlage

- zentrale Staubsaugeranlage

- Wascheabwurf

- Bussystem zur Elektrosteuerung

- Photovoltaik

- Multimediaverkabelung

- Regenwasserzisterne

- Wandheizung usw.

... wir kénnen alles realisieren.

So, und jetzt wiinschen wir Ihnen viel SpaB beim
Lesen unserer Bau-/Leistungsbeschreibung. Wenn
Sie weitere Fragen und Wunsche haben, wenden
Sie sich einfach an die Waldberg-Zentrale:
www.waldberg-haus.de

Unsere Leistungen vor Vertragsabschluss
Bereits vor dem eigentlichen Vertragsabschluss
beraten wir Sie in allen Fragen rund um lhr
neues Heim,

Wir zeigen Ihnen Grundrissvarianten und erstel-
len Umplanungen nach lhren ganz individuellen
Wianschen,

Und wenn Sie sich danach trotzdem noch

nicht sicher sind, ob Sie mit uns bauen werden,
erstellen wir lhnen im Rahmen eines Planungs-
vertrages eine komplette Bauantragsmappe.



Planung und Baubetreuung

Planungs- und Bauordner

Bereits bei Vertragsabschluss erhalten Sie von uns
einen Planungs- und Bauordner, in dem Sie alle
Unterlagen rund um lhren Hausbau sammeln und
ablegen kénnen.

Ein umfassendes Register ist bereits angelegt und
eine Hausgebrauchsanleitung fir Ihr neues Heim
ist ebenfalls enthalten.

Grundstiicksaufnahme

Eine genaue Grundstlcksaufnahme inklusive
Nivellement des Grundstlicks ist die Basis fiir eine
korrekte Genehmigungsplanung. Wir fuhren alle
dafur nétigen Arbeiten durch und dokumentie-
ren dabei u. a. die Héhensituation des Geldndes
und die Kanaltiefen vor Ort.

Sollten Sie selbst oder regionale behérdliche
Vorschriften die Ausfihrung dieser Arbeiten
durch ein anerkanntes Vermessungsbtro verlan-
gen, helfen wir Ilhnen gerne, ein qualifiziertes
Ingenieurbutro zu finden und koordinieren die
Zusammenarbeit. Im Planungsvertrag ist bereits
ein geotechnisches Baugrundgutachten ent-
halten.

StandardmaBig ist ebenso eine geopathologische
Grundstlcksuntersuchung enthalten, z. B. geo-
pathogene Messungen (Erdstrahlen, Wasseradern,
Erdverwerfungen/Klifte und hochfrequente
Messungen (Mobilfunkstrahlen und E-Smog auf
dem Grundstlck) mit umfangreicher Beratung bei
Planung sowie Baubegleitung, bis hin zur Nach-
messung im Ist-Zustand. Diese Arbeiten werden
von gepriften Geopathologen mit nachvollzieh-
baren Messmethoden und gepriften Messinstru-
menten durchgeflhrt.

Bei der klassischen Feng-
Shui Grundsticksunter-
suchung ist eine Naturstein-
platte mit kalligrafischer
Beschriftung mit den jewei-
ligen Elementen der Bau-
herren enthalten inklusive
Anbringen an einer von
Ihnen gewiinschten Stelle.

Dazu erhalten Sie eine Kundenmappe mit ge-
zielt fGr das Bauvorhaben enthaltenen Feng-Shui-
Kriterien und -Prinzipien, mit der Einzeichnung
des Verlaufs der geopathogenen Stérzonen sowie
Einzeichnung der optimalen und stérzonenfreien
Schlafplatze usw.

Plan- und Baudurchsprache
Bei einer gemeinsamen Planbesprechung gehen
wir mit lhnen alle Phasen lhres Hausbaus durch.

Bitte bringen Sie zu dieser Besprechung alle
dafar nétigen Unterlagen (amtlicher Lageplan
mit Nachbaranschriften, vollstandiger Bebauungs-
plan, Kanalauskunft, Plane der Versorgungsan-
schlisse) mit.

Selbstverstandlich helfen wir lhnen auf Wunsch
bei der Beschaffung dieser Unterlagen.



Komplette Bauantrags-Unterlagen

Bevor Sie mit dem Bau beginnen ddrfen, massen
Sie bei den dafir zustdndigen Behdrden einen
Bauantrag stellen.

Wir erstellen fur Sie alle Unterlagen, die fur den
Bauantrag und die Durchfihrung des Bauvor-
habens nétig sind, individuell angepasst an Ihr
Grundstick und lhr Haus:

- Eingabeplan (Planung Ihres Hauses im MaBstab
1:100) - ein maf3stabsgetreuer Ausdruck dieses
Plans ist auBerdem Grundlage und Bestandteil
des zwischen uns geschlossenen Bauwerks-
vertrags.

- Sollten Sie selbst oder regionale behordliche
Vorschriften Entwaésserungs-, Baumbestands-
und Freiflachengestaltungspléane verlangen, sind
wir gerne bereit, lhnen fiir deren Erstellung ein
Angebot zu unterbreiten.

Einen kompletten Plansatz mit allen dazugeh®ori-
gen Berechnungen und Formblattern erhalten Sie
fir lhre Unterlagen.

Werk- und Detailplanung im MaBstab 1:50
Zum Abschluss der Planungsphase und vor Beginn
der Bauarbeiten erstellen wir fur Ihr Haus eine
Detailplanung - den sogenannten Werkplan.

Diese Detailplanung ist die Ausfihrungs-
grundlage fiir alle am Hausbau beteiligten
Handwerker,

Auch von den Werkplanen erhalten Sie einen
kompletten Plansatz fur lhre Unterlagen.

Beantragung von Férderprogrammen und
zinsgiinstigen Darlehen

Damit Sie vorhandene Férderprogramme optimal
ausnutzen kdénnen, unterstitzen wir Sie bei der
Beantragung von Férderdarlehen (KfW-Darlehen
fur Energiesparhauser etc.) und Zuschtssen (far
Solaranlagen, Pelletsheizungen etc.).

Die finanziellen Vorteile solcher Programme (z. B.
fur ein Energiesparhaus nach KfW-Standard) er-
méglichen zusammen mit dem Einsparpotenzial
bei den Heizkosten eine unter dem Strich gerin-
gere Gesamtbelastung!

- mit System
Zusammenspiel der Komponenten
_ bestimmt die Leistungsfhikeit

Gebaudetechnik

Wichtig: Diese Férderdarlehen und Férdermittel
mussen meistens vor Baubeginn beantragt wer-
den. Sprechen Sie deshalb rechtzeitig mit uns.

Anschlussantrige bei den Versorgungs-
triagern (Gas, Strom, Telefon etc.)

Auch hierbei helfen wir Ihnen: Sie bringen die
Vertragsvordrucke und wir flllen sie aus. AuBBer-
dem koordinieren wir die AusfUhrungsarbeiten.

Statik

Fur jedes Waldberg-Haus liegt eine statische
Berechnung vor. In dieser Statik weisen wir die
Tragfahigkeit aller statisch relevanten Teile nach.

Energiebedarfsnachweis nach EnEV

Der Energiebedarfsausweis dokumentiert die
wesentlichen energetischen Kennwerte lhres
Hauses, Fir Hauser, die ab 2008 errichtet werden,
ist der sog. Energiepass vorgesehen. Ebenso wird
zum Nachweis der geforderten Dichtheit ein
Blower Door Test durchgefuhrt.

Bauleitung und Bauiiberwachung

Sie haben fur den gesamten Hausbau nur einen
Vertragspartner: lhre regional zustandige
Waldberg-Partnerfirma.

Erfahrene Bauleiter sorgen fur die Uberwachung
lhres Hausbaus und aller beteiligten Handwerker
bis zur Ubergabe an Sie.



Versicherungen und Garantien

Ein far alle Nature Homes zugrunde ge-
A0 legter ,Baubiologischer Nachweis” (mit
Deklaration der verwendeten Baustoffe
und Bauteile) bedeutet flr Sie:
Qualitatssicherung fir gesundes Wohnen
mit erweiterter Nutzungsdauer und tber-
durchschnittlicher Langlebigkeit.

Baublologischer Nachwels

Im Zuge der Bemusterung der von lhnen
gewdhlten Innenausbau-Materialien bieten
wir fur Sie auf Wunsch einen kostenlosen
Allergietest an. Bauleistungsversicherung
und die Waldberg-Garantieurkunde run-
den das Ganze fur Sie ab,

Waldberg-Haus
Qualitats-Garantio W A.

Wir empfehlen Ihnen auBerdem den
Abschluss einer (meist sehr glnstigen)
Bauherrenhaftpflicht sowie einer Brand-
versicherung, die wahrend der Bauphase
in der Regel kostenfrei ist.

1 Waldberg-Haus stellt Baugerate, Bau-
{ materialien und Gerliste fur die Dauer der
@ vertraglich vereinbarten Leistungen bereit.

Dazu gehoren auch Baustrom und Bau-
wasseranschluss aufbauen, vorhalten und
wieder abbauen (bis zum Einbau der
Hausanschlsse). Der Ubergabepunkt muss
im Umkreis von 20 Metern vorhanden sein
¢ (zusatzl. Aufwand far StraBenguerungen
ist nicht enthalten). Das Stellen einer Bau-
W stellentoilette ist fur die Dauer unserer

& Arbeiten selbstverstandlich. Der Bauschutt
far von uns erbrachte Leistungen wird
fachgerecht entsorgt.

Schnurgerist

Mit der Erstellung des sog. Schnurgerustes wird
die Lage des Gebdudes auf dem Grundstlck fest-
gelegt. Voraussetzung hierfur ist, dass alle
Grenzpunkte des Grundstlcks deutlich sichtbar
vorhanden sind.

Sollten Sie selbst oder regionale behérdliche
Vorschriften eine Einmessbescheinigung durch
ein qualifiziertes Vermessungsbiro verlangen,
helfen wir Ihnen gerne, ein geeignetes Inge-
nieurbtiro zu finden und koordinieren die
Zusammenarbeit,

Erdarbeiten

Bei unseren Preisangeboten laut Preisliste gehen
wir davon aus, dass ...

... der Boden lhres Grundstiicks der Bodenklasse
3-5 entspricht (d. h., dass es sich um normal 16s-
baren, standfesten Boden und keinen Fels nach
Bodenklasse 6-7 handelt),

... im Bereich des Gebaudes kein Grund- oder
drickendes Wasser sowie kein Schichtenwasser
vorhanden ist,

... das Grundstlck eben ist und nicht unter
StraBenniveau liegt.

Bei Hidusern ohne Keller ...

... wird der Mutterboden - soweit ftr Ihr Haus
erforderlich — im Arbeitsbereich abgetragen und
auf dem Grundstlck gelagert, damit er wieder-
verwendet werden kann.

Bei Hiusern mit Keller ...

... wird die Baugrube einschlieBlich Arbeitsraum
bis Unterkante Bodenplatte ausgehoben. Der
ausgehobene Boden wird auf lhrem Grundstick
gelagert.

Arbeitsrdume um das Haus werden nach Erstel-
lung des Kellers mit dem vorhandenen Aushub-
material — soweit geeignet — bis auf Héhe des
vorhandenen Gelandes verfillt und lagenweise
verdichtet.



Dazu muss das Gebaude zur Verfallung mit gro-
Ben Gerdten (Bagger, Radlader) rundum befahr-
bar sein.

Sollte das vorhandene Aushubmaterial zur
Verfallung der Baugrube ungeeignet sein,
unterbreiten wir lhnen gerne ein Angebot fur
die Lieferung und Verflllung von geeignetem
Material.

Griindung und Kellerrohbau

Voraussetzung flr eine sichere Grindung ist ein
tragfahiger, frostsicherer Baugrund mit 200 KN/
gm (dieser Wert wird in der Regel bei den mei-
sten Grundstlicken erreicht).

Die Griindung bei Hausern ohne Keller ...

... besteht aus einer ca. 25 cm starken Boden-
platte aus mit Baustahlgewebe bewehrtem was-
serundurchlassigen Beton oder Faserbeton mit
einer Schaumglas-Warmedammung unter der
Bodenplatte nach DIN bzw. EnEV, die gleichzeitig
Radonbelastungen aus dem Erdreich abhaélt.
Erstellt nach statischer Berechnung mit fachge-
recht eingebautem Fundament- Erdungsband aus
verzinktem Bandstahl.

Die Bodenplatte sorgt fir eine sichere Griindung fthres Hauses

Grindung und Kellerrohbau bei Hiusern mit
betoniertem Keller

Soll Ihr Haus einen betonierten Keller erhalten,
erstellen wir zunéchst eine ca. 25 cm starke
Bodenplatte aus mit Baustahlgewebe bewehrtem
Beton oder Faserbeton.Nach statischer Berech-
nung mit fachgerecht eingebautem Fundament-
Erdungsband aus verzinktem Bandstahl.

Betonierter Keller mit massiven Innenwénden

Um den Ubergang von der Bodenplatte zur
Kellerwand wasserundurchlassig auszufiihren,
wird ein Fugenband oder Fugenblech eingesetzt.

Auch fur die Kellerraum-AuBenwénde wird
Stahlbeton nach EN 206 verwendet (wasser-
undurchlassig). Wir garantieren Wasserdichtheit
gegen nicht drickendes Wasser und zeitweise
aufstauendes Sickerwasser bis Unterkante
Kellerfenster. Die KellerauBenwande werden
raumseitig glatt geschalt. Dadurch entfallt der
Innenputz,

KellerauBenwéande werden wie die Bodenplatte

an der KellerauBenwand mit Schaumglas-Platten
komplett nach den KFW 40 Anforderungen war-
megedammt (die Dammplatten sind absolut dif-
fusions- und radondicht). Damit wird der Keller

fir hochwertige Nutzung vorbereitet.

Schaumglasplatten schiitzen vor radioaktiver
Strahlung durch Radongas aus dem Erdreich

Radon kommt in weiten Teilen Deutschlands im
Boden vor. Solange es im Boden verbleibt, ist es
ungefahrlich. Doch auch Uber die Kellerwédnde

kann das Gas in den Wohnraum eindringen, da
Beton nicht gasdicht ist.

Oko-Baustoff Foamglas ist aus baubiologischer Sicht ein besonders emp-
fehlenswerter Baustoff. Bei der Herstellung werden neben rund 50 Prozent
Altglas nur 5and, Dolomit und Kalk verwendet. Es entsteht ein langlebiger,
verrottungshestandiger und faulnisresistenter Glasbaustoff, der iiber die
gesamte Nutzungphase — von der Herstellung bis zum Recycling — eine ide-
ale Umweltbilanz nachweisen kann.

Alle Kellerinnenwande werden in Massivbauweise
ausgefuhrt.
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aus massivem Mauerwerk. Selbstverstandlich an-

Montage der Fenster nach den Richtlinien der gepasst an den AuBenwandbaustoff (d. h. keine
RAL mit Stopf-Hanf/Flachs/Spritzkork etc, inkl. Leichtbauwande!). Folgende Wandstarken kom-
Dichtungsbédndern innen pro clima "Contega FC" men bei monolithischer Bauweise zur Ausfihrung:
und aussen mit Dichtungsband "Twin Aktiv" von
IlIbruck od. dhnlich. AuBenwénde

Massive einschalige AuBenwand d = mind. 42,5 cm
Lichtschichte mit Wéarmeleitfahigkeit 008 W/mK U-Wert mind.

Hochwertige Kellerrdume durch groBe Licht- 0,19 fur beste Warmeddammung (im Winter warm —
4 schédchte. Gut nutzbar wird der Keller, wenn er im Sommer kiahl!) und besten Schallschutz, aus

| mit groBzligig bemessenen Lichtschachten aus rein natirlichen Grundstoffen, baubiologisch ein-
Beton der Firma Lantenhammer oder ahnlich, wandfrei, diffusionsoffen - dadurch trockene
ausgestattet ist. Lange Lebensdauer. Ein gut Wande und angenehmes Raumklima!

. beltfteter, trockener und heller Keller ist fur das
ganze Gebdude von Vorteil, er sichert eine lange
Lebensdauer des Bauwerkes.

U-Wert mind 0,19

Gerne bieten wir lhnen auch wasserdichte
Kellerfenster und/oder Lichtschachtsysteme an.

Die im Standard eingesetzten Ytong Porenbeton Steine sind hochwertige
und zu 100 % &kologische Naturbaustoffe. Dies trifft auch auf die ande-
ren optionalen Wandbaustoffe zu, wie z. B. Poroton-Ziegel T8 oder die
massive Holzmauer mit den hervorragenden baubiologischen und ékologi-
schen Argumenten.






















































