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Waldberg-Gruppe

Sehr geehrter Hausinteressent,

vielen Dank fur lhr Interesse an einem massiven
Waldberg-Haus. Waldberg-Hauser werden ganz
nach lhren Bedurfnissen individuell geplant und
von Handwerkern aus lhrer Region erstellt.

Vorteil der Waldberg-Massivbauweise

Alle Waldberg-Hauser - vom Landhaus bis zur
Villa - sind von Architekien geplant. Sie uberzeu-
gen durch Harmonie und Ausgewogenheit in der
AuBengestaltung und durch sinnvolle und durch-

dachte Grundrisse.

Waldberg-Haus ist eine Gruppe von uber 40 mit-
telstandischen Hausanbietern, die in ihrer jeweili-
gen Region die massiven Waldberg-Hauser bauen.
Die Erfahrung von uber 5000 gebauten Hausern
ist Gewahr fur eine uberaus solide Handwerker-
leistung.

Als Gruppe konnen wir gunstiger einkaufen und
unseren Bauherren so hervorragende Qualitat zu
bestmaoglichen Preisen bieten.

Die vorliegende Bau- und Leistungsbeschreibung
zeigt lhnen in verstandlicher Form sowie mit vie-
len Bildern und Erklarungen, welche Leistungen
Sie fur lhr Geld bekommen.

Zusammen mit (hrem Waldberg Partner vor Ort planen und
gestaften Sie fhr ganz personfiches Waldbarg-Haus.

Bei der Fassadengestaltung, Putz, Dachziegel,
Fenster und Haustur haben Sie Gestaltungsfrei-
heit. Die Grundrisse konnen im Bedarfsfall abge-
andert werden.

Wandaufbau

Beim Wandaufbau konnen Sie zwischen einer
massiv-monolitischen Bauweise (Porenbeton oder
Ziegel) und der mehrschaligen Verklinkerung
wahlen.

Bei der Heizung stehen lhnen alle neuen ener-
giesparenden Heizsysteme, wie Warmepumpen,
Erdwarme, Pellets und Solar neben der gangin-
gen Gas-Brennwerttechnik zur Verfugung. Im
gemeinsamen Gesprach stellen wir das fur lhren
Bedarf passende System zusammen.

Wunschen Sie sich einen Keller unter Ihrem
Haus - bei Waldberg-Haus erhalten Sie alle
Varianten - aus wasserundurchlassigem Beton
oder gemauert.
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Jadas Waldbarg-Haus wird an dan Bawstif und die Bauvorschriftan der
Jeweifigen Region angepasst

Da die Gestaltung der Waldberg-Hauser an den
Baustil Ihrer Region angepasst wird, konnen sich
Unterschiede im Preis ergeben.

Deshalb erganzen gegebenenfalls Beiblatter mit
regionalen Besonderheiten diese gedruckte Be-
schreibung.



Maximale Sicherheit

Damit Sie auch als Bauherr noch ruhig schlafen
konnen, bietet Ihnen die Waldberg-Gruppe ein
ganzes Bundel an SicherungsmaBnahmen an.

Mit der Waldberg-Garantieurkunde garantiert
die Waldberg-Zentrale unabhangig von den aus-
fuhrenden Handwerkern die Fertigstellung lhres
Hauses, die Gewahrleistungsbearbeitung und
lebenslange Servicebereitschaft.

Unsere Security-Ange-
bote mit Glasbruchsen-
saren, einbruchhemmen-
den Fenstergriffen, In-
- nen- und AuBensirene
schitzen |hr Hab und
Gut. Rauchmelder kon-
nen im Brandfall uber
Leben und Tod entschei-
den.

Sie sehen bereits jetzt: Unser Ausstattungs- und
Ausfuhrungsstandard kann sich sehen lassen.
Dennaoch sind unsere Preise bezahlbar und un-
sere Hauser im wahrsten Sinne des Wortes ihren
"Preis wert”.

Energiesparhiuser

Alle Waldberg-Hauser sind Energiesparhauser
nach KfW-Standard. Das bedeutet fur Sie:
Forderdarlehen der KfW, niedrige Heiz-
kosten und hohe Zukunftssicherheit.

Einige Regionen (Erdbebenzonen) erfordern teil-
weise eine etwas geanderte Leistung im Bereich

Statik und Dammung, um diesen Standard zu er-
reichen.

Wenn Sie weitergehende Wunsche haben, wie ...

- Warmepumpe

- zentrale Staubsaugeranlage

- Wascheabwurf

- Bussystem zur Elektrosteuerung

- Photovoltaik

- Multimediaverkabelung

- Komfort-Wohnraumlaftung mit Warmeruck-
gewinnung in zentraler oder dezentraler Aus-
fahrung

.. wir konnen alles realisieren.

Und wenn Sie nach Maglichkeiten suchen, beim
Hausbau zu sparen, sollten Sie nicht bei der Qua-
litat ansetzen. Auch beim Bau eines qualitativ
hochwertigen Waldberg-Hauses lassen sich

durch intelligente Planung und Eigenleistungen
("Muskelhypothek™) einige Tausend Euro sparen.

So und jetzt wunschen wir lhnen viel Spal3 beim
Lesen unserer Bau-/Leistungsbeschreibung. Wenn
Sie weitere Fragen und Wunsche haben, wenden
Sie sich einfach an lhren regional zustandigen
Whaldberg-Partner. Er berat Sie kompetent und
erklart lhnen |Ihr Haus im Detail.

Wer lhr regionaler Waldberg-Partner ist, erfah-
ren Sie in der Waldberg-Zentrale:
www.waldberg-haus.de

Unsere Leistungen vor Vertragsabschluss
Bereits vor dem eigentlichen Vertragsabschluss
beraten wir Sie in allen Fragen rund um lhr
neues Heim - kompetent und vor Ort.

Wir zeigen |hnen Grundrissvarianten und erstel-
len Umplanungen nach lhren ganz individuellen
Wuanschen.

Und wenn Sie sich danach trotzdem noch
nicht sicher sind, ob Sie mit uns bauen werden,
erstellen wir lhnen im Rahmen eines Planungs-
vertrages eine komplette Bauantragsmappe.



Planung und Baubetreuung

Planungs- und Bauordner

Bereits bei Vertragsabschluss erhalten Sie von uns
einen Planungs- und Bauordner, in dem Sie alle
Unterlagen rund um lhren Hausbau sammeln und
ablegen kénnen.

Ein umfassendes Register ist bereits angelegt und
eine Hausgebrauchsanleitung fur Ihr neues Heim
ist ebenfalls enthalten.

Grundstiicksaufnahme

Eine genaue Grundstucksaufnahme inkl. Nivelle-
ment des Grundstucks ist die Basis fur eine kor-
rekte Genehmigungsplanung. Wir fuhren alle
dafur notigen Arbeiten durch und dokumentie-
ren dabei u. a. die Hohensituation des Gelandes
und die Kanaltiefen vor Ort.

Sollten Sie selbst oder regionale behordliche
Vorschriften die Ausfuhrung dieser Arbeiten
durch ein anerkanntes VYermessungsburo verlan-
gen, helfen wir lhnen gerne, ein qualifiziertes
Ingenieurburo zu finden und koordinieren die
fusammenarbeit inklusive geotechnische Bau-
grunduntersuchung mit Baugrunderkundung,
Baugrundbeurteilung, Empfehlungen fur Grun-
dung und Bauwerksabdichtung sowie Hinweisen
zur Bauvausfuhrung.

Plan- und Baudurchsprache
Bei einer gemeinsamen Planbesprechung gehen
wir mit lhnen alle Phasen lhres Hausbaus durch.

Bitte bringen Sie zu dieser Besprechung alle da-
fur notigen Unterlagen (amtlicher Lageplan mit
Nachbaranschriften, vollstandiger Bebauungs-
plan, Kanalauskunft, Plane der Yersorgungsan-
schitsse) mit.

Selbstverstandlich helfen wir lhnen auf Wunsch
bei der Beschaffung dieser Unterlagen.

Komplette Bauantrags-Unterlagen

Bevor Sie mit dem Bau beginnen durfen, mussen
Sie bei den dafur zustandigen Behorden einen
Bauantrag stellen.

Wir erstellen fur Sie alle Unterlagen, die fur den
Bauantrag und die Durchfuhrung des Bauvorha-
bens notig sind - individuell angepasst an |hr
Grundstack und Ihr Haus:

- Eingabeplan {(Planung lhres Hauses im MaB-
stab 1:100). Ein maBstabsgetreuer Ausdruck
dieses Plans ist auBerdem Grundlage und Be-
standteil des zwischen uns geschlossenen Bau-
werksvertrags.

- Sollten Sie selbst oder regionale behordliche
Vorschriften Entwasserungs-, Baumbestands-
und Freiflachengestaltungsplane verlangen,
sind wir gerne bereit, lhnen fur deren Erstel-
lung ein Angebot zu unterbreiten.

Einen kompletten Plansatz mit allen dazugehori-
gen Berechnungen und Formblattern erhalten Sie
fur lhre Unterlagen.



Werk- und Detailplanung im MaBstab 1:50
Zum Abschluss der Planungsphase erstellen wir
fur Ihr Haus eine Detailplanung - den sogenann-
ten Werkplan.

Diese Detailplanung ist die Ausfuhrungsgrundla-
ge fur alle am Hausbau beteiligten Handwerker.

Auch von den Werkplanen erhalten Sie einen
kompletten Plansatz fur lhre Unterlagen.

Beantragung von Féorderprogrammen und
zinsgiinstigen Darlehen

Damit Sie vorhandene Forderprogramme optimal
ausnutzen konnen, unterstatzen wir Sie bei der
Beantragung von Forderdarlehen (KfW-Darlehen
fur Energiesparhauser etc.) und Zuschussen (fur
Solaranlagen, Pelletsheizungen etc.).

Die finanziellen Vorteile solcher Programme
(z. B. fur ein Energiesparhaus nach Kf-Stan-
dard) ermaglichen zusammen mit dem Einspar-
potenzial bei den Heizkosten eine unter dem
Strich geringere Gesamtbelastung!.

Grefie Well 0 E
- ird Wlmntece R0
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Wichtig: Diese Forderdarlehen und Fordermittel
mussen meistens vor Baubeginn beantragt wer-
den. Sprechen Sie deshalb rechtzeitig mit uns.

Anschlussantriage bei den Versorgungs-
tragern (Gas, Strom, Telefon ste.)

Auch hierbei helfen wir lhnen: Sie bringen die
Vertragsvordrucke und wir fullen sie aus. AuBer-
dem koordinieren wir die Ausfuhrungsarbeiten.

Statik

Fur jedes Waldberg-Haus liegt eine statische
Berechnung vor. In dieser Statik weisen wir die
Tragfahigkeit aller statisch relevanten Teile nach.

Energiebedarfsnachweis nach EnEVY

Der Energiebedarfsausweis dokumentiert die
wesentlichen energetischen Kennwerte lhres
Hauses. Far Hauser, die ab 2008 errichtet werden,
ist der sog. Energiepass vorgesehen. Ebenso wird
zum Nachweis der geforderten Dichtheit ein
Blower Door Test durchgefuhrt.

Bauleitung und Bauiiberwachung

Sie haben fur den gesamten Hausbau nur einen
Vertragsparter: lhre regional zustandige
Waldberg-Partnerfirma.

Erfahrene Bauleiter sorgen fur die Uberwachung
lhres Hausbaus und aller beteiligten Handwerker
bis zur Ubergabe an Sie.

Quelle: Cemex Deutschland AG



Versicherungen und Garantien

Bei allen Waldberg-Hau-
sern ist eine Bauleistungs-
versicherung und die
Waldberg-Garantie-
urkunde enthalten.

Wir empfehlen lhnen
auBerdem den Abschluss
einer (meist sehr gunsti-
gen) Bauherrenhaft-
pflicht sowie einer Brand-
versicherung, die wahrend der Bauphase in
der Regel kostenfrei ist.

Baustelleneinrichtung

Waldberg-Haus stellt Baugerate, Baumaterialien
und Geruste fur die Dauer der vertraglich verein-
barten Leistungen bereit.

Dazu gehoren auch Baustrom und Bauwasser-
anschluss aufbauen, vorhalten und wieder ab-
bauen (bis zum Einbau der Hausanschliusse) der
Ubergabepunkt muss im Umkreis von 20 Metern
vorhanden sein (zusatzl. Aufwand fur StraBen-
querungen ist nicht enthalten).

Der Bauschutt fur von uns erbrachte Leistungen
wird fachgerecht entsorgt.

Schnurgeriist

Mit der Erstellung des sog. Schnurgerustes wird
die Lage des Gebaudes auf dem Grundstuck
festgelegt. Yoraussetzung hierfur ist, dass alle
Grenzpunkte des Grundstucks deutlich sichtbar
vorhanden sind.

Sallten Sie selbst oder regionale behardliche
Vorschriften eine Einmessbescheinigung durch
ein qualifiziertes Vermessungsburo verlangen,
helfen wir lhnen gerne, ein geeignetes Inge-
nieurbdro zu finden und koordinieren die Zu-
sammenarbeit.

Erdarbeiten

Bei unseren Preisangeboten laut Preisliste
gehen wir davon aus, dass ...

... der Boden lhres Grundstucks der Boden-
klasse 3-5 entspricht (d. h. dass es sich um nor-
mal lasharen, standfesten Boden und keinen
Fels nach Bodenklasse 6-7 handelt),

... im Bereich des Gebaudes kein Grund- oder
druckendes Wasser sowie kein Schichtenwasser
vorhanden ist,

... das Grundstuck eben ist und nicht unter
StraBenniveau liegt.

Bei Hausern ohne Keller ...

... wird der Mutterboden - soweit fur lhr Haus
erforderlich - im Arbeitsbereich abgetragen und
auf dem Grundstuck gelagert, damit er wieder-
verwendet werden kann.



Bei Hausern mit Keller ...

... wird die Baugrube einschlieBlich Arbeitsraum
bis Unterkante Bodenplatte ausgehoben. Der
ausgehobene Boden wird auf lhrem Grundstuck
gelagert.

Arbeitsraume um das Haus werden nach Erstel-
lung des Kellers mit dem vorhandenen Aushub-
material - soweit geeignet - bis auf Hohe des
vorhandenen Gelandes verfullt und lagenweise
verdichtet.

Dazu muss das Gebaude zur Verfullung mit gro-
Ben Geraten (Bagger, Radlader) rundum befahr-
bar sein.

Sollte das vorhandene Aushubmaterial zur
Verfullung der Baugrube ungeeignet sein,
unterbreiten wir lhnen gerne ein Angebot fur
die Lieferung und Verfullung von geeignetem
Material.

Grt’indung und Kellerrohbau

Voraussetzung fur eine sichere Grundung ist
ein tragfahiger, frostsicherer Baugrund mit 200
KN/gm (dieser Wert wird in der Regel bei den
meisten Grundstucken erreicht).

Die Griindung bei Hausern ohne Keller

... besteht aus einer ca. 25 cm starken Boden-
platte aus mit Baustahlgewebe bewehrtem was-
serundurchlassigen Beton oder Faserbeton mit
Warmedammung nach DIN bzw. EnEV.

Erstellt nach statischer Berechnung, mit Funda-
ment-Erdungsband aus verzinktem Bandstahl
nach ortlicher Vorschrift und YDE-Richtlinie ein-
gebaut.

Die Bodenpiatie sorgt fir eine sichere Grundung ffires Hausas

Griindung und Kellerrohbau bei Hausern mit
betoniertem Keller

Soll Ihr Haus einen betonierten Keller erhalten,
erstellen wir zunachst eine ca. 25 cm starke
Bodenplatte aus mit Baustahlgewebe bewehrtem
Beton oder Faserbeton. Nach statischer Berech-
nung, mit Fundament-Erdungsband aus verzink-
tem Bandstahl nach ortlicher Vorschrift und VDE-
Richtlinie eingebaut.

Betonierter Kellfer mit massiven Innenwanden

Um den Ubergang von der Bodenplatte zur Kel-
lerwand wasserundurchlassig auszufuhren, wird
ein Fugenband oder Fugenblech eingesetzt.

Auch fur die Kellerraum-AuBenwande wird Stahl-
beton nach EN 206 verwendet (wasserundurchlas-
sig). Wir garantieren Wasserdichtheit gegen nicht
druckendes Wasser und zeitweise aufstauendes
Sickerwasser bis Unterkante Kellerfenster.
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Die KellerauBenwande werden raumseitig glatt
geschalt. Dadurch entfallt der Innenputz.

Keller werden an der KellerauBenwand mit

80 mm starken Dammplatten komplett warme-
gedammt. Damit wird der Keller fur hochwer-
tige Nutzung vorbereitet.

Alle Kellerinnenwande werden in Massivbau-
welise ausgefuhrt.

Ausfiihrungsdetails fiir gemauerte Keller
Wunschen Sie einen gemauerten Keller? Soweit
regional angeboten, finden Sie die Ausfuhrungs-
details hierfar in den Zusatzblattern.

WeiBe / schwarze Wanne

Selbstverstandlich konnen wir lhren Keller auch
als weibBe oder schwarze Wanne erstellen, z. B.
mit 10-jahriger Systemgarantie. lhr regional
zustandiger Waldberg-Partner macht lhnen hier-
fur gerne ein Angebot. Sprechen Sie mit uns.

Kellerfenster - modernes Design in Wohn-
raumqualitat
Jeder Keller erhalt MEALUXIT Dreh-Kippfenster
in Wohnraumqualitat. Damit machen Sie mehr
aus lhren Kellerraumen. Denn auch diesen Teil
lhres Hauses konnen Sie individuell gestalten und
in attraktiven Wohn- und Lebensraum verwan-
deln. Licht spielt dabei eine wesentliche Rolle.
MEALUXIT Kellerfenster erfullen deshalb hohe
Anforderungen an Sicherheit, Warmedammung
und Qualitat.
Daten: MEALUXIT Wechsel-
zarge, komfortvollgedammt,
mit Fenstereinsatz, Dreh-
Kipp-Komfort, Kunststoff
- weibB, UG 1,1, 5-Kammer-
profil, Blendrahmenstarke
73 mm, inkl. Abdeckrahmen
fur die Perimeterdammung.

Anzahl und GroBe der Keller-
fenster ergibt sich aus dem
Jeweiligen Plan.

Lichtschichte

Soweit sich die Kellerfenster unter Erdniveau
befinden, werden MEAMAX Lichtschachte der
Firma MEA aus pflegeleichtem Kunststoff mit
verzinkten Lichtschacht-Standardrosten 30/30
angebracht.

Die Lichtschachte sind
| [ begehbar, verfugen aber

L eine Abhebesicherung fur

oo den Rost und sind auch

nach dem Einbau leicht
héhenverstellbar bzw. mit
Zwischenelementen aufzu-

J stocken.

Gerne bieten wir Ihnen auch wasserdichte Licht-
schachtsysteme an.

Entwisserung

Verlegung der Schmutzwasserleitungen enftspre-
chend der vorhandenen Héhenlage des offent-
lichen Kanalanschlusses aus Raupiano-Rohren
unter der Kellerdecke bzw. PYC-Rohren unter der
Bodenplatte (Hauser chne Keller) bis zur AuBen-
kante der Kellerwand bzw. der Fundamentplatte.
Regenwasserleitungen: siche "Bauherrenseitige
Leistungen”.

Rohbau der Wohngeschosse

Alle AuBen- und Innenwande Ihres Waldberg-
Hauses werden nach den aktuellen Normen,
Verordnungen und den anerkannten Regeln der
Baukunst bezuglich Warmeschutz, Schallschutz
und Standsicherheit in sicherer und werthaltiger
Massivbauweise ausgefuhrt.

Wichtig und leider nicht immer selbstverstand-
lich: Auch die Innenwande lhres Waldberg-Hauses
sind aus massivem Mauerwerk. Selbstverstandlich
angepasst an den AuBenwandbaustoff (d. h.
keine Leichtbauwandel!).



Folgende Wandstarken kommen bei monolithi-
scher Bauweise zur Ausfuhrung:

AuBenwande

Massive einschalige AuBenwand d=36,5 cm mit
Warmeleitfahigkeit 0,09 W/mK U-Wert 0,23 fur
beste Warmedammung (im Winter warm - im
Sommer kuhl!) und besten Schallschutz, aus rein
naturlichen Grundstoffen, baubiologisch ein-
wandfrei, diffusionsoffen - dadurch trockene
Wande und angenehmes Raumklimal

Do i Standard aeingesatzten YTONG-Steine sind hochwaertige

und zu 100 % okologische Naturbaustorffa, Auch wan Sie sich filr
aiitant andeoren massivenn Wandbaustoff — wia z. B. Poroton-Ziage!

— entscheiden, weist die Wand Ihres Waldberg-Hauses in jedem
Fall einen U-Wert von .23 oder besser auf.

Innenwande

- 17,5 bzw. 24 cm (tragende Innenwande)

- 11,5 cm (nichttragende Innenwande

- als massive Innenwande fur besten Schallschutz
Geschaoss-Decken werden aus Stahlbeton mit der
laut statischer Berechnung erforderlichen Dicke
und Bewehrung erstellt.

Sollten Sie eine zweischalige, verklinkerte
Aussenwand wunschen, betragt die Wandstarke
ca. 45 cm.

Geschosshohen: Lichte Hohe KG 240 cm, Lichte
Hohe EG/DG 264 cm

Fur die Deckenunterseiten verwenden wir vor-
gefertigte Elemente mit glatter Oberflache.

Zur Verankerung des Dachstuhls sind bei Hausern

mit Kniestock Stahlbeton-Stutzen inklusive Dam-
mung in das Kniestockmauerwerk integriert.

Dachstuhl / Holzbau
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Wichtig: Wir verwenden ausschlieB-
lich getrocknete Bauholzer. Deshalb
ist eine Impragnierung des Holzes
nicht erforderlich.

Die Dachuberstande ergeben sich
aufgrund des gewahlten Haustyps
bzw. aus der Planung.

Sichtbare Teile der Dachkenstruktion sind sauber
gehobelt, die Sparrenkopfe sind zusatzlich ge-
fasst. Die Trauf- und Ortgangschalung besteht
aus gehobelten Nut- und Federbrettern.

Schutz der sichtbaren Holzteile vor Witterungs-
einflussen - siehe “"Malerarbeiten auBen”.

Dacheindeckung

Der Dachstuhl Ihres Hauses wird aus Nadelholz
der Schnittklasse $S10 errichtet.

Die Dacheindeckung
Ihres Hauses erfolgt im
Standard mit dem Ton-
ziegel ,Rubin 9V der
Firma Braas, Oberflache
Matt-Naturrot. Weitere
optionale Dachein-
deckungen aus dem
Produktprogramm der Firma Braas (mit bis zu
30-jahriger Herstellergarantie) sind naturlich
maglich.

Selbstverstandlich sind auch notwendige First-
steine, Grate, Formteile, Durchgangssteine mit
Dunstrohraufsatzen und Giebelsteinen enthalten.
Firste und Grate werden maortelfrei erstellt. Im
Traufbereich wird als Insekten- und Vogelnist-
schutz ein Traufgitter angebracht.

Volldachschalung

Nicht selbstverstandlich, aber bei
Waldberg-Haus inklusive: Fur hohe-
ren Schallschutz, besseren sommer-
lichen Warmeschutz, zusatzliche
Warmedammung und eine optimale
Dachaussteifung (erhohte Sturm-
sicherheit) erhalt Ihr Haus eine diffu-
sionsoffene Volldachschalung der
Marke Gutex Multiplex Top (Unter-
deckplatte, 35 mm mit natureplus
Zertifizierung, auf die Sparren- und
Kehlbalkenlage).

Regensichere, stabile und
atmungsaktive Hofzfaser
platte nach DIN EN 13777
CE-zertifiziert.



Fenster sind die Augen des Hauses
















































